心电诊断中心建设二期配套设备项目要求

一、项目概述

心电诊断中心汇聚全市心电诊断检查数据，特别是动态心电检查设备的投入使用，心电数据积累迅速，现有存储空间无法满足长期的历史数据归档存储要求。本项目旨在通过建设终端工作站和扩容现有的存储设备，构建一个高效、稳定、安全、可扩展的心电诊断支撑环境。

项目技术参数要求

	序号
	项目名称
	项目需求

	1
	心电诊断中心建设二期配套设备项目
	国产信创电脑需求：

1、数量：64套。

2、必须符合国产化信创要求。

3、单套功能需求：
（1）、CPU：配置符合信创的cpu，频率不低于3.0 GHz，核数不低于8核。

（2）.内存：不小于32G DDR4 3200MHz；

（4）.硬盘：512G固态硬盘+1TB机械硬盘；

（5）.显卡：显存容量不小于2GB独立显卡；

（6）.显示屏：配置不小于23.8英寸高清显示器；

（7）.键鼠：配置键盘及鼠标；

（8）.网卡：配置10M/100M/1000M自适应以太网卡

（9）.操作系统：配置已通过安全可靠测评的桌面操作系统；

（10）.设备能兼容安装WINDOWS操作系统；

4.质保要求：不低于三年原厂质保。
二、打印机需求：

数量：64台。
单套功能需求：
（1）、黑白激光打印机。
（2）、接口类型：USB。
（3）、最大分辨率 (dpi)：不低于600*600。
（4）、供纸盒容量 (张)：不低于150页。
3.质保要求：不低于一年。
三、存储设备扩容需求：

1、规格：机架式安装。

2、扩容存储设备型号：H3C UniStor CF5010 G2和H3C UniStor CF5020 两个型号混闪各一台。

3、每台扩容独立硬盘扩展柜，配置物理存储空间≥126TB，实际可用容量≥100TB；

4、须与现使用存储兼容部署；

5、要求保持性能不变，单独扩展容量；

6、支持三盘校验，同一RAID组内任意三块数据磁盘(不含热备盘)失效时，数据不丢失；

5、支持盘内校验，即使失去Raid保护后，也从不可恢复的读取错误（URE）中恢复；

6、采用先进算法及SSD固态盘对存储系统进行性能优化，SSD可随意热插拔更换，不采用非热插拔PCI-E闪存卡；
7、质保需求：提供≥3年原厂质保。




