AI算力平台服务器项目要求
一、项目概述

本项目面向智慧医院高质量发展需求，为医院构建一个安全可控的AI算力基础设施平台，以支撑从临床辅助诊断、智能导诊到医学病历智能内涵质控等日益增长的智能化应用需求。鉴于确保患者数据等核心隐私信息不出院，满足严格的医疗合规要求，项目将采用“私有化部署”的架构设计，助力医院从"数字化"向"数智化"跨越升级。

二、项目设备清单需求参数表
	项目名称
	设备基本参数要求
	数量

	AI算力平台服务器项目
	1、品牌要求：国内自主品牌4U服务器；含导轨、风扇；
2、处理器：配置国产自研处理器，CPU≥4颗，每颗处理器核心数≥48核，每颗处理器主频≥2.6GHz；所投产品的处理器型号在中国信息安全评测中心发布的《安全可靠测评结果公告（2023年第1号）》中；

3、内存：配置总容量≥1024GB DDR4 ECC内存，插槽≥32个，可拓展支持总容量≥2TB；

4、硬盘：配置≥2块480GB/SATA/2.5寸SSD硬盘；≥2块3.84TB/NVMe/2.5寸SSD硬盘；

5、RAID：配置≥4G缓存RAID卡，RAID支持0/1/5/6/10/50/60，并配置超级电容掉电保护模块；

6、AI算力：配置≥8颗性能不低于昇腾910算力卡AI处理器或同等性能AI处理器，单颗AI处理器提供≥280T FLOPS FP16算力 ，单颗AI处理器HBM内存≥32GB；整机提供≥ 2.2 PFLOPS FP16算力、FP32≥ 0.60 PFLOPS FP32算力；

7、网络：配置≥8*200GB光口（满配光模块）；≥4*25GE光口（满配光模块）；≥4*GE电口；支持扩展千兆及万兆网卡；

8、电源：配置单电源功率≥2600W，数量≥4个；支持2+2冗余电源;

9、管理系统支持国产自研管理芯片，投标厂商提供证明材料截图；支持带外故障检测功能，不依赖于OS，对硬件故障如CPU故障、I2C和IPMI总线故障、内存故障、PCIe设备故障、硬盘故障进行检测和预告；

10、售后服务：提供原厂三年售后服务。
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