医防融合健康管理中心示范点项目要求

一、项目概述

本项目旨在以大塘社区卫生服务中心为建设载体，依托数字化空间场景设计、3D全景展示赋能，着力打造市级医防融合健康管理标杆示范点。主要建设包括：2套VR生命健康互动设备、1套健康知识问答互动终端、1套人体数字屏互动终端、1套数字化智慧屏、1套健康银行礼品柜等内容。
项目技术参数要求

	序号
	名称
	主要内容描述
	数量
	单位

	1
	VR生命健康互动终端
	提供VR生命健康互动体验设备，包含1个头显、1项定制VR体验内容、1个定制展台等。具体参数至少包括但不限于：
1.CPU：符合国产化信创要求的CPU，≥8核64位，主频≥2.84GHz；
2.GPU：主频≥587MHz；
3.内存： LPDDR4X及以上版本，≥6GB；
4.闪存：UFS3.0及以上版本，≥256GB；
5.WIFI：配置 WIFI6，2.4G/5G双频；
6.BT：BT5.1及以上版本；
7.系统：Android 10 及以上版本；
8.屏幕：≥5.5 英寸以上；
9.分辨率：3664x1920；
10.刷新率：72/90Hz；
11.视场角：≥98°；
12.瞳距调节：支持物理瞳距调节，三档 58/63.5/69mm；
13.护眼模式：通过TUV低蓝光认证，可以在系统设置中开启或关闭该功能；
14. 9轴传感器：1KHz采样频率；
15.P-senor：人脸佩戴感应；
16.前置摄像头：鱼眼摄像头(640x480@120Hz, FOV:166°) x 4，支持头部6DoF定位；
17.手柄：6DoF体感手柄 x 2，支持光学定位，支持线性振动马达；
18.绑带：软质侧绑带；
19.人体工程设计：前置头盔和后置电池组成更为合理的力学分担设计；

20.充电：支持QC3.0快速充电；
21.电池容量：≥5300mAh；
22.扬声器：内置双立体声喇叭；
	2
	套

	3
	健康知识问答互动终端
	提供健康知识问答互动体验设备，包含包含1个触摸一体机、1个方形答题台、设备自带1个知识问答系统、1项定制互动内容。具体参数至少包括但不限于：
1.支持软件内容包含生产安全题库、公共安全题库、应急救援题库、防灾减灾题库等。
2.支持软件包含题库及答案均可自行编辑、添加和删除，满足个性化需求。
3.支持提供多个题库分类进行选择，支持双人，三人以上多人同时PK。
4.支持通过excel表格管理题库，进行题目资料的添加和修改，存储。
5.支持采用实体按钮进行抢答互动，实体按钮具有开始和ABCD按钮，丰富实际操作体验。
6.支持根据现场环境可匹配多名用户连接答题，增加体验互动乐趣，支持大屏端显示PK过程题目展示。
7.支持2-4人PK模式人员不足指定人数（2-4人）时需等待60秒进入答题，或者匹配（同时达到2-4人）成功，开始对战答题。
8.支持2-4人答题时，匹配人员同时做答，每题限时30秒（可后台设置多少秒），超时或答错则不计分，答对加分。
9.支持单人、双人，多人PK答题结束后，自动生成分数与当前排名。
10.支持开机自启、自动关机、无人触摸自动返回主页、背景音乐等功能。
11.支持软件安全保障，全屏浏览限制，隐藏式退出按钮。
	1
	套

	4
	人体数字屏互动终端
	提供人体数字屏互动体验设备，包含1个触摸一体机、1个定制操作台、1个数字屏、1项定制互动内容等。具体参数至少包括但不限于：
1.支持搭配人体模型，通过滑轨屏扫描感应方式，实时查看人体各器官产描述和健康知识。
2.支持以3D建模演示慢性病对大脑、鼻腔、口腔、呼吸系统、心脏、肺部、肝脏、肾脏、胃部、生殖等器官系统产生的影响，支持后期自定义添加更多器官危害。
3.支持搭配语音解说、文字展示慢性病危害人体器官的原理、危害，及衍生的疾病，使体验者深入了解毒品对人体的危害性。
4.支持无人使用时自动循环播放客户预设宣传资料、无人触摸自动返回主页、背景音乐、开机启动软件、自动关机等功能设置。
5.支持软件安全保障，全屏浏览限制，隐藏式退出按钮。
	1
	套

	5
	健康银行礼品柜
	提供健康银行礼品柜，包括1个礼品柜、设备自带1个后台应用系统。具体参数至少包括但不限于：
1.≥10.1寸英寸高清液晶触摸屏，采用工控一体机身，柜体采用不低于0.6mm优质钢板防腐防锈，喷粉采用静电喷塑工艺，尺寸：1.2米x0.5米x1.7米（按实际情况定制）；
2.额定电压AC220V 50Hz，工作温度-10℃~60℃，工作湿度10%~80%RH，柜体内部支持IP54及以上；
3.配置WiFi/以太网通信，可选配4G全网通模块，支持数据实时上传后台、远程管理，支持7×24小时连续工作，系统死机自动重启。
4.支持对接小程序应用，实现用户验证→积分扣除→对应柜门自动弹开→取物关门→流程完成，全程可视化操作。
5.支持柜体外观logo定制、操作界面UI定制、兑换规则自定义，后台实时监控各格口物品库存，库存不足自动提醒，支持批量导入物品信息、设置积分兑换规则。

6.提供系统集成服务，具体内容至少包括但不限于：
设备调试：包括互动体验设备、电子设备的应用部署、功能调试、数据接入等。

数字化设计：需全覆盖健康管理中心、健康智享空间、中医科普体验角等指定区域，不可遗漏任一区域；结合各区域功能定位完成数字化场景设计，设计方案与空间实际结构、功能布局及服务流线的贴合度需达到100%，无任何偏差；设计方案需具备可落地性，可直接支撑后续3D全景建模及小程序集成。

3D全景展示：必须运用成熟数字孪生与3D可视化技术，不允许采用普通3D建模技术替代；对健康管理中心开展高精度3D全景建模，建模精度需满足后续技术参数要求；需成功构建可漫游、可交互、可展示的数字化空间场景，且必须实现整体环境立体化呈现、功能区域清晰导览与体验流程全景预览三项核心功能，缺一不可。        

场景布置数字化服务：需针对所有指定区域完成数字化场景布置设计，无区域遗漏；数字化场景与实际空间功能的匹配度≥98%；场景设计需贴合医用服务场景核心需求，包括服务前台、抽血展台、中医服务台的布置与展示，展示的专业性与直观性需通过甲方现场审核确认，审核不合格需无条件优化至达标。 

科普宣教展示：科普内容需具备科学性、权威性，需结合最新健康科普知识（符合国家卫健委、疾控中心发布的规范内容），可涵盖疾病预防、健康养生、康复护理、健康生活方式四大基石等各类健康主题。数字化设计形式需多样化，可支持图文、动画、短视频、互动问答等多种形式，适配不同传播场景（线上展示、线下体验），支持多终端（PC、平板、手机）适配。

移动端展示：通过移动端（H5）完成健康管理中心3D全景展示、健康币发行与赚取应用、健康币消费与兑换应用、联动智能健康礼品柜完成实物兑换、预约排队叫号等功能。实现展示健康管理中心3D全景，指引患者参与健康教育与健康促进、开展慢病并发症筛查、参与健康银行积分。
	1
	台

	6
	数字化智慧屏
	提供智慧屏，用于健康智享空间体验。具体参数至少包括但不限于：


1.整机屏幕显示尺寸≥65英寸，液晶显示屏幕采用A规液晶面板，屏幕占比≥90%。 
2.图像分辨率≥3840*2160，显示比例支持4:3，16:9，亮度≥600cd/㎡，动态对比度≥6000：1。 
3.整机色域覆盖率≥130% NTSC，色彩深度≥10bit，色彩精准度△E≤1.0；支持彩色制式：自动PAL/NTSC等制式，支持UHD超高清视频的播放。

4.整机嵌入式系统不低于Android14.0版本，CPU不低于八核，GPU不低于 双核，内存≥64G ROM，运存≥4G RAM；整机CPU，可编程逻辑芯片、时钟芯片、采用国产自主芯片。

5.整机采用全物理钢化玻璃，厚度≤3mm，表面硬度≥9H，颗粒度在50mm×50mm方框内≥40粒。
6.整机采用防眩光玻璃，屏幕支持防眩光功能，透光率≥95%，玻璃的光泽度≤8度。 
7.整机采用红外触控方式，最大支持≥40点触摸，从内部Android通道切换到内部PC通道后，触摸框在1s内达到可触控状态。从内部PC通道切换到外部通道后，触摸框在2s内达到可触控状态。
8.整机触摸分辨率≥32768（W）×32768（D），触控定位精度≤±1mm，最小识别直径≤3mm，书写高度≤2mm，触摸响应时间≤2ms。 
9.整机内置≥8阵列数麦克风，拾音距离≥12m；内置不低于2.0声道扬声器，总功率≥30W 。
10.整机内置非独立高清摄像头，可拍摄5000万像素数的照片，支持输出4K；整机支持输出摄像头视场角≥141度且水平视场角≥139度画面。
11.整机前置端口满足：HDMI IN≥1路，Touch≥1路，USB 3.0≥2路，Type-C≥1路；后置端口满足：LAN IN≥1路，COAX≥1路，MIC≥1路，LINE OUT≥1路，RS232≥1路，HDMI IN 2.0≥1路，Touch≥1路，USB 2.0≥2路。
12.整机前置电源按键，支持开关机，息屏等功能。
13.整机内置无线网卡，支持版本Wi-Fi6，Wi-Fi及AP热点支持频段2.4GHz/5GHz，在Android/Windows下可实现Wi-Fi连接、AP热点发射及BT蓝牙连接功能。 
14.整机支持蓝牙5.2标准及以上版本，内置蓝牙模块工作距离≥12米。 
15.整机具备抗强光干扰，在≥400K LUX 照度的光照下保证书写功能正常。 
16.整机支持视频动态无残影。
17.电子白板支持多人书写、图形识别（手绘转标准图形）、文本识别（手写转标准字，手写识别文字包括中文、英文）。
18.电子白板支持单点和多点书写切换，支持移动、缩放等功能；书写笔支持字体粗细通过滑条自由拖动改变。 
19.书写支持不少于120色颜色调节，并包含不少于10个固定颜色，笔头效果可选择画笔、钢笔、马克笔三种效果，书写软件支持至少12国语言系统。
20.应用支持分屏操作，支持选择2个应用进行分屏，可左右拖动调整分屏窗口的大小。
21.采用抽拉式模块化与标准 JAE-80PIN 连接器件模块化设计，标准80针接口，支持快速拆卸。
	1
	台

	7
	排队叫号终端
	提供排队叫号终端，包括1个终端设备、设备自带1个排队叫号系统、7个窗口屏、4个发送器等。

1.屏幕尺寸：≥21.5寸；
2.显示尺寸：476.64(H)x268.11(V)(mm)；触摸类型:电容触摸；
3.分辨率：≥1080*1920；
4.外观尺寸：宽406x高1640x厚565 (mm)；
5.外观颜色：白+黑；
6.机型材质：冷轧钢板；
7.打印模块：80MM纸宽、嵌入式532热敏打印模组；
8.通讯能力：2000m2/255窗口通讯方式:无线433/有线网络；
9.工控配置：运行内存≥4G，机身存储≥128G，带内置WIFI和蓝牙；
10.预留口位：读卡口/二维码口；
11.配套：≥4个窗口显示屏；
	1
	套

	8
	视频会议终端
	提供视频会议终端，，包含1个摄像机、1个麦克风、1个音响，用于远程视频会诊，接入医院远程会诊系统。具体参数至少包括但不限于：
（一）无线传声器
1、RJ45接口连接互联网，通过TCP/IP协议可对接到物联网平台，进行多频段设备集中控制、状态显示、设备名称自定义、无干扰频率一键部署等；
2、支持通过PC、平板客户端软件对多频段设备进行集中管控，自定义设备名称、通道名称、自定义排序，无干扰频率一键下发至在线设备，并支持设备加减锁、通道静音控制、接收模式选择、预设群组和通道选择、自定义频率、输出音量设置、静噪设置等，并支持通道射频、音频、发射器电量等实时监测；
3、PC、平板客户端软件适配windows、安卓、鸿蒙等常用系统；将频谱测试与无线传输系统高效结合和互动，图形化实时监测当前环境射频详情，并自动筛选不受干扰的频点，实现无线系统的稳定运行；
4、使用EIA标准金属机箱，采用天线分集式接收线路、CPU控制选讯+导频识别功能，理想使用距离可达80米以上；
5、频率调节采用无互调干扰群组预设、用户自定义调节等方式，单机≥2000个频率可供客户调节；
6、4.6寸LCD显示器可实时显示群组、频率、电池电量、静音位准、电子音量等信息；
7、各通道支持SQ(降噪)六档独立调节；
8、接收机内置开关电源，由AC 220V市电直接供电，并支持电源环出功能；
9、接收机天线座提供偏置电压，可连接有源对数周期天线提升接收距离和信号质量。并支持射频级联功能，无需天线分配器即可实现≤8套叠机使用。
10、具有3个XLR平衡输出、4个TNC-K天线端口、1个RJ45网口，MIC/LINE输出切换开关；
11、通道数量：两通道、接收频率范围：UHF530.000-690.000MHz（常规 530.000MHz-580.000MHz）、音频频率响应（线路）：40Hz-18KHz、总谐波失真（THD+N）:≤0.5%(10mV@1kHz)、延迟：≤5ms（典型值）、最大频偏：±45KHz、最大输出电平：≥+10dBV、动态范围：≥100dBA、最大声压级：≥134dB spl
12、发射器采用动圈式拾音头、指向性：超心形、载波功率：两档可调、音频增益：五档可调、显示方式：TFT多色显示、电源：2×AA碱性电池、连续工作时间：约8小时（发射器为高功率）
（二）有源音箱
1.音箱箱体采用优质MDF中纤板，面饰黑色小孔钢网，黑色洒点纹PVC表面装潢；
3.接口：≥1组立体声莲花线路输入，≥1路3.5线路输入接口，≥1组立体声莲花混合输出接口，≥1路6.5有线话筒输入接口，≥1路USB充电接口，≥1组线夹功率输出接口，具备音乐音量调节旋钮，具备话筒音量调节旋钮，具备话筒高音调节旋钮，具备话筒低音调节旋钮。
4.功 率：50W/4Ω
5.频率范围：70Hz～20KHz
6.输入灵敏度线路：350±50mV
7.信 噪 比：≥82dB（A计权）
8.喇叭单元：5”全纸盆低音，3”纸盆高音
9.音箱尺寸：200X168X310mm  
（三）视频云台摄像机
≥变焦800万像素（宽动态）CMOS
低照度，0.2 Lux @（F2.0 ~ 3.7 ，AGC ON）
传感器类型：1/2.8" 4 K CMOS
最高分辨率：≥3840  × 2160
最低照度：0.2 Lux @（F2.0~3.7，AGC ON）
镜头：变焦：3.3 mm~9.7 mm 自动聚焦，3倍光学变倍，4倍数字变倍
视场角：水平视场角：81°~31°；垂直视场角：50°~18°；对角视场角：92°~36°
麦克风类型：驻极体
指向性：全向
拾音范围：≥半径5 m
阵列数量：双mic
支持自动电子增益功能，亮度自适应
支持自动聚焦
云台摄像机内置双麦克风，拾音清晰
支持5个预置点设置
支持4种图像模式切换：标准（默认）/柔和/鲜艳/背光
支持Type C接口（正反插设计），标准USB2.0协议，免驱设计，即插即用
	1
	套

	9
	中医AI体质辨识仪
	提供中医体质辨识仪，具体参数至少包括但不限于：

1.支持极速检测500余种中医健康状态，通过人工智能算法用于中医舌象颜色属性识别及特征的定量分析，舌象多尺度目标像素级识别与提取，舌象纹理细节特征的识别与分类。                                                                                                                                                          

2.配置人工智能算法，最大支持50Tops AI算力。具备自动分析舌色（整舌9项、脏腑区域3项）、苔色（整舌6项、脏腑区域4项）、舌形（9项、另含轻中重程度及位置、数量分析）、苔质（9项、另含轻中重程度及位置、数量分析）、津液（4项）及舌下络脉（4项）共计30多种分类特征值及舌象脏腑局部特征。自动分析覆盖单一体质（11种）及其脏腑辨证证（67种）、复合健康状态（34种），共计不少于112种健康状态量化分析，包括病性、病位和程度，可提供特征分析结果清单。本机具备舌诊、面诊、问诊、纹诊、脉诊。

3.采用15.6寸智慧屏，屏幕：彩色液晶 15.6寸。分辨率1920×1080*支持与主机同步显示，10秒即可生成报告、调理方案可以根据实际情况进行更改，采集仪：800万摄像头，智能自动聚焦、自动拍摄功能，半封闭式采集腔体。                                                                                                                                                                     

4.配套脉诊仪。显示及通信方式：分析主机显示采集结果，蓝牙或 USB 通信方式。测量方式：96 通道多点阵列压力传感器测量，压及减压方式：气体泵自动加压，电子控制、压力检测：数字式压力传感器、测量范围：压力:0~200mmHg;脉搏数: 40~180 次/分钟;手长:150~200mm、测量精度：压力:土 0、1mmHg;脉搏数:1 次、电池及寿命：18650 可充电鲤电池 1 节(3000mAh)，可充放电 1000 次以上、尺寸：W75mmxL113mmxH80mm、电源：输入 100-240V~50/60Hz;0、3A；输出 5V-=2000mA、使用环境运输及保存温湿度:+10~+40°C·30%~85%RH、电击保护: 内部电源、II 类、B 型保护、可测量范围：脉力、脉宽、脉位、脉速 4 个维度，各 8 个等级、3D 可视化脉象图：可将测量结果生成左右手的可视化数据，生成 3D 脉象。立体图。                                                                                                                        5.10秒即可生成报告，调理方案可自定义，报告和数据可链接到小程序应用，并支持在管理端后台进行导出、管理。                                                                                                                                                                                                                       
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三、质保要求：所有产品提供不少于3年免费质保，报价需包含安装实施费用，所报产品需为2026年1月之后出厂产品。


